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ÉQUIPEMENT DE SEMIS

Dans la culture par semis direct, l’implantation efficace des cultures exige une gamme
adéquate d’outils ou de composantes de semis direct. La connaissance du fonctionnement de
base de l’équipement de semis direct est essentielle au réglage et à l’ajustement de votre
équipement pour qu’il convienne à vos activités.

Comme l’équipement constituera votre investissement le plus important, il vous donnera en
même temps vos meilleures occasions d’économiser dans l’avenir. Il faut moins d’équipement
pour cultiver une plus grande surface dans la culture par semis direct.

Lorsque vous arrivez au champ avec le planteur ou le semoir, il est tout de suite évident que
votre champ n’a presque pas changé depuis que vous avez récolté la dernière culture.

Comme on ne peut plus profiter de nombreuses reprises de travail du sol, l’équipement de
semis doit :
� hacher les résidus
� enlever le surplus de résidus
� ameublir le lit de semence pour un contact semence-sol optimum
� déposer les semences dans le sol humide
� déposer les autres facteurs de production de manière adéquate 
� remplir le sillon de semis et tasser adéquatement le sol autour des semences.

Si la plupart de ces buts ou tous ces buts ne sont pas atteints, la germination et la levée seront
inégales, ce qui peut entraîner d’autres problèmes causés par les ennemis des cultures et des
problèmes de croissance pendant la saison.

Dans cette section :
� vous découvrirez les composantes de l’équipement de semis direct
� vous apprendrez comment rassembler les composantes pour le semis direct
� vous apprendrez comment roder le système
� vous apprendrez comment établir un diagnostic.

Comme il n’y a aucun travail du sol, l’équipement de 
culture par semis direct a permis de créer des conditions
favorables dans les lits de semence.

Il y a six ans, nous
cultivions 1 300 acres
de cultures et avions
besoin de trois
tracteurs à quatre
roues motrices.
Maintenant, un
tracteur de 145 hp
suffit largement à
cultiver nos 1 800
acres et les 500 acres
de travail sur 
commande.

Bob Hart, comté d’Oxford Équipement 
de semis
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COUTRES

Des coutres bien choisis doivent :
� hacher les résidus
� enlever les résidus (coutres cannelés)
� travailler une bande étroite de sol pour déposer les semences et les engrais.

TYPE ET USAGE COMMENTAIRES

COUTRE ONDULÉ/DE CHARRUE • assez peu de pression nécessaire pour
• jusqu’a à 50 cm (20 po) de diamètre pénétrer dans le sol
Usage: • hache les résidus
• semoirs et coutres montés sur châssis • permet de travailler le sol en profondeur
• planteurs à trois coutres sans le déranger
• planteurs à coutres et sarcleuses • donne un lit de semence plus uniforme dans

le sol humide

COUTRE CANNELÉ • le long bord tranchant des coutres cannelés
• lame de 43 cm (17 po) exige une grande pression pour la pénétration
• 8 cannelures/lame • plus les cannelures sont larges et nombreuses,
• cannelures de 3 à 5 cm (1 à 2 po) plus le travail du sol est rigoureux et plus il faut
Usage: exercer une pression
• semoirs à barre porteuse de coutres • excellent pour l’intégration d’engrais et 

(cannelure de 3 cm (1 po)) de fumier
• planteurs à 2 coutres (cannelure de • parfait pour le sol sec, mais peut poser un 

5 cm (2 po)) problème dans le sol humide car la terre
peut être repoussée des lits de semence,
surtout dans l’argile et les loams argileux

• les cannelures larges permettent un travail
plus efficaca et une meilleure intégration 
que les cannelures étroites

Équipement 
de semis

ÉQUIPEMENT DE SEMIS

COMPARAISON ENTRE LES COUTRES
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ÉQUIPEMENT DE SEMIS

Équipement 
de semis

Il existe aussi des
coutres à 18 cannelures
dont le rendement est
semblable à celui des
modèles à 24 cannelures.

Voici un coutre à
24 cannelures.

TYPE ET USAGE COMMENTAIRES

COUTRE CANNELÉ • excellent pour l’intégration d’engrais et 
• lame de 43 cm (17 po) à 12-13 cannelures de fumier

de 3/4 à 7/8 po ou • moins problématique dans les sols humides
• à 24-25 cannelures de 5/8 po • la zone travaillée n’est pas aussi large que 
Usage: pour les coutres plus larges
• semoirs à barre porteuse de coutres • les coutres à 24-25 cannelures/lame sont 
• planteurs à 3 coutres parfaits pour les planteurs; idéaux dans
• planteur à coutre et sarcleuse les sols argileux secs

COUTRES À COUPELLES • les coupelles peuvent rendre la pénétration
• habituellement 43 cm (17 po) plus difficile dans les sols durs
Usage: • les coutres à bord lisse pénétrent 
• semoirs à barre porteuse de coutres efficacement dans le sol
• planteur à coutre et sarcleuse • permettent un travail du sol plus efficace 

qu’avec un coutre ondulé
• peuvent compacter les parois du sillon dans

le sol argileux humide

COUTRES À BORDS LISSES • ce type de coutre hache les résidus et
Usage: pénètre bien dans les sols malléables
• cultivateurs pour billonnage • ne déplace ni n’intègre bien les résidus

dans le sol

COMPARAISON ETRE LES COUTRES (suite)
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ÉQUIPEMENT DE SEMIS

TYPE ET COMMENTAIRES
INSTALLATION

SARCLEUSE À DISQUE CRÉNELÉ • enlève efficacement les résidus, beaucoup
Installation en V mieux que les disques lisses
Usage : • demande peu d’énergie si elle est réglée 
• planteurs pour billonnage de manière à ne pas pénétrer profondément
• planteurs pour semis direct • inefficace dans le gazon

• la profondeur peut être difficile à contrôler
dans les champs aux conditions variées

SARCLEUSE À ROUE DENTÉE • peut être réglée pour râteler légèrement le
Installation en V sol et accélérer l’assèchement
Usage : • demande peu d’énergie si elle est réglée
• planteurs pour billonnage de manière à ne pas pénétrer profondément
• planteurs pour semis direct • dans certaines conditions, les résidus 

peuvent l’embourber
• les roues dentées entrecroisées peuvent 

se tordre sur les pierres
• peut être réglée pour le travail à faible profondeur, 

qui exige un peu plus de puissance

SYSTÈME À TROIS COUTRES DE TRAVAIL • s’il travaille trop profondément, il peut 
Usage : complètement éliminer les résidus
• planteurs pour semis direct • facile à utiliser, mais exige plus de puissance que
• travail préliminaire du sol pour les disque crénelés ou les roues dentées

• souvent utilisé dans l’argile et dans les sols
à conditions varièes

• il faut une certaine vitesse pour enlever 
les résidus

SARCLEUSES

Dans la culture par semis direct, les sarcleuses doivent enlever les résidus des rangées et
dans le billonnage, elles doivent enlever la terre et les résidus du dessus du billon. Les 
sarcleuses sont habituellement montées sur le planteur ou juste devant celui-ci. Elles doivent
être réglables afin de pouvoir enlever les résidus seulement dans la culture par semis direct.

Équipement 
de semis

COMPARAISON ENTRE LES SARCLEUSES
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Équipement 
de semis

TYPE ET COMMENTAIRES
INSTALLATION

COMBINAISON • effectue un travail minimal du sol 
COUTRE/SARCLEUSE immédiatement devant la rangée de semis
Usage : • hache et élimine les résidus efficacement
• planteurs pour billonnage
• planteurs pour semis direct

DISQUE HORIZONTAL • sert habituellement à sarcler les billons
Usage : • déplace trop de terre pour le semis direct
• planteurs pour semis direct • plus facile à régler pour le travail peu 

profond que le soc à ailes ouvertes

SOC À AILES OUVERTES • sert habituellement à nettoyer les billons
Usage : • parfait pour niveler le dessus des billons
• planteurs pour semis direct • déplace trop de terre pour le semis direct

COMPARAISON ENTRE LES SARCLEUSES (suite)
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ÉQUIPEMENT DE SEMIS

TYPE ET COMMENTAIRES
USAGE

ROUES PLOMBEUSES EN V • la largeur totale ne doit pas dépasser la largeur 
Usage : du sol ameubli dans la fosse des semences
• planteurs et semoirs (moins grave dans les sols sableux)

• les roues plombeuses en V peuvent prévenir le 
ruissellement de résidus dans les rangs étroits

• choix de roues en fonte ou en caoutchouc
• la pression peut être réglée pour certains 

modèles

ROUES PLOMBEUSES ÀCENTRE FERMÉ • efficace où le sol meuble remonterait entre
Usage : les roues en V (p. ex. sable)
• semoirs • sert à contrôler la profondeur dans les
• certains planteurs sols variables

ROUES PLOMBEUSES

Les roues plombeuses tassent le sol au-
dessus et autour des semences. Elles doivent
passer sur la bande de terre préparée pour
y déposer les semences et l’engrais.

Elles peuvent aider à contrôler la profondeur
de travail des semoirs.

FIG. 37

INCORRECT CORRECT

Roues plombeuses trop 

espacées; mauvais

raffermissement du lit

de semence.

Espacement des roues 

plombeuses compatible 

avec le lit de semence; 

bon raffermissement.

Équipement 
de semis

COMPARAISON ENTRE LES ROUES PLOMBEUSES
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Équipement 
de semis

TYPE ET COMMENTAIRES
USAGE

COMBINAISON DE ROUES • travaille bien dans des sols variés
PLOMBEUSES À CENTRE CANNELÉ • exige des disques de fermeture ou le travail du
ET DISQUES DE FERMETURE sol par bandes pour ameublir une bande de sol 
Usage : aussi large que la roue plombeuse
• planteurs • la cannelure facilite la levée des

plantes s’il y a encroûtement

ROUES PLOMBEUSES • servent principalement à bien enfoncer les
ÉTROITES DE 3 À 5 CM (1 À 2 PO) semences dans le sillon dans le semis direct
Usage : avec semoir (1 po)
• semoirs • servent à tasser le sol au-dessus des 

semences (2 po)

ROUES PLOMBEUSES • garantissent un excellent contact semence-sol
« COMBINÉES » et recouvrent les semences sans compacter
Roues de 3 cm (1 po) et roues en V le sol par-dessus
Usage :
• planteurs et semoirs

AUTRES COMPOSANTES

DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA PROFONDEUR DES SEMENCES

Les éléments semeurs doivent exercer suffisamment de pression pour que le travail des 
disques rayonneurs soit précis.

Les éléments semeurs ne doivent doit pas rebondir (la vitesse peut jouer sur ce facteur).

Une pression trop élevée sur les ressorts de pression endommagera les éléments semeurs, ce
qui peut faire glisser la roue motrice du planteur.

Si le planteur n’est pas doté de roues de jauge à balancier, ajoutez cet accessoire nécessaire
pour améliorer la profondeur des semences dans le sol grossier.

COMPARAISON ENTRE LES ROUES PLOMBEUSES (suite)
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ACCESSOIRES DE TASSEMENT DES SEMENCES

Bien qu’ils ne soient pas obligatoires, les accessoires de tassement des semences constituent un
grand avantage dans certains sols. Ils peuvent améliorer le contact semence-sol et la précision
du dépôt des semences. Attention : si le sol est mouillé, les roues de tassement des semences
(surtout si leur diamètre est petit) peuvent s’embourber.

TRACEURS

Pour le sol dur et les résidus épais, il faut des traceurs plus efficaces et plus durables pour les
planteurs. Utilisez des roulements robustes et des disques crénelés pour un travail efficace.
Installez le traceur de façon oblique pour un meilleur traçage. Ajoutez du poids au traceur pour
une bonne pénétration.
Vous devrez peut-être munir les traceurs des planteurs d’une bande de jauge de la profondeur
pour éviter que les planteurs déplacent trop de terre. Vous pouvez utiliser des traceurs à vapori-
sation de mousse si vous craignez de déranger le sol.

DISPOSITIFS ANTI-BOURRAGE

Les résidus épais, en particulier les tiges de maïs, se prennent dans les chaînes d’entraînement
et les roues dentées. Prévenez les dommages et les interruptions de semis à l’aide de dispositifs
anti-bourrage commerciaux ou fabriqués sur place. Assurez-vous de protéger les composantes
suivantes :
� les conduites d’engrais et d’herbicide : elles peuvent être placées derrière les parties

métalliques (châssis, composantes) ou bien des tubes de métal peuvent être soudés à 
l’appareil pour y faire passer les conduites

� les chaînes d’entraînement.

Les accessoires de tassement de
semences peuvent améliorer le
contact semence-sol.

ÉQUIPEMENT DE SEMIS

Les disques crénelés sont des
traceurs efficaces dans les sols
durs et les résidus épais. Celui-ci
est doté d’une bande pour jauger 
la profondeur.

Les dispositifs anti-bourrage 
protègent l’équipement de semis
contre les dommages causés les
tiges de maïs bloquées.

Les semoirs pour le
semis direct servent
surtout à semer les
céréales, les plantes
fourragères et le soya.

Équipement 
de semis

SEMOIRS POUR SEMIS DIRECT

INSTALLATION DES SEMOIRS

Pour assurer le fonctionnement des semoirs dans un système de semis direct, il faut veiller :
� à la gestion du surplus de résidus ou des résidus posant des problèmes
� à la profondeur des disques rayonneurs
� à ce que les roues plombeuses conviennent aux conditions du sol.
Voici une illustration de l’installation des composantes d’un semoir pour le semis direct (disque
rayonneur simple).
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ÉQUIPEMENT DE SEMIS

Équipement 
de semis

Composantes d’un semoir pour semis direct

FIG. 43 SINGLE DISC OPENER

Coutre

Disque rayonneur

Roue de tassement

(peut être absente)

Roue plombeuse

Roue de jauge  

de profondeur

(peut être absente)

Disque rayonneur simple.
FIG. 44 DOUBLE DISC OPENER

Disque rayonneur double

Tube distributeur 

de semences

Roues plombeuses

Disque rayonneur double.

Plusieurs caractéristiques sont communes à tous les semoirs pour le semis direct;
d’autres visent essentiellement à améliorer le rendement. Il existe trois modèles com-
muns de semoirs qui facilitent le dépôt des semences et de l’engrais :

Disque rayonneur simple - Composé d’un seul coutre droit, ce disque rayonneur
travaille à faible angle, crée un lit de semence étroit et ouvre le sillon pour déposer
les semences. Les semences sont enfouies à l’aide du sabot placé directement sur le
côté et à l’arrière du moyeu du coutre. Certains semoirs sont munis d’une roue de
jauge pour assurer une profondeur de semis uniforme. Une roue plombeuse étroite
de 2,5 cm (1 po) de largeur retasse le sol autour des semences.

Disque rayonneur double - Ce disque rayonneur est formé de deux disques tran-
chants, l’un guidant l’autre. En décalant les deux disques, la zone travaillée est plus
étroite, facilitant la pénétration et la coupe des résidus. Ce système est le plus efficace
derrière les coutres. Le bord d’attaque des disques est lisse ou denté. Les semences
sont acheminées jusqu’au sillon par un tube de descente situé à l’arrière et entre les
disques. Il existe une gamme de roues plombeuses qu’on peut utiliser en fonction 
de la largeur et de l’étendue de la zone travaillée; les roues typiques simples mesurent 
5 cm (2 po) par 33 cm (13 po) et les doubles en V, 2,5 cm 
(1 po) par 30 cm (12 po).

Disque rayonneur et coutre de travail - Le coutre de travail sert de guide au
disque rayonneur. Il hache les résidus et crée un lit de semence étroit prêt à recevoir
les semences et les engrais. Plus la distance entre le coutre de travail et le disque 
rayonneur augmente (comme dans le cas des barres porteuses de coutres 
comparativement à un semoir long pour semis direct), plus il faut accroître l’intensité
du travail en augmentant le diamètre du coutre. L’alignement du coutre et du disque
rayonneur double est ainsi assuré.  Habituellement les disques rayonneurs doubles
sont des unités standard, mais peuvent également être des disques rayonneurs doubles
déportés. Le choix de la roue plombeuse dépend de la zone de travail; plus la zone
est large, plus la roue plombeuse l’est.

Disque rayonneur et coutre de travail.

FIG. 45 DOUBLE DISC OPENER AND TILLAGE COULTER

Disque rayonneur 

double

Tube distributeur

de semences

Coutre

Roue plombeuses

Sillons

Coutres
de travail

Disques
rayonneurs

Roues
plombeuses



2.5 cm (1 po) 3,8 cm (1,5 po) 7,6 cm (3 po)

Coutre ondulé de 1,9 cm (0,75 po) de 5 cm (2 po)

4 po

Coutre cannelé Coutre cannelé

10 cm

When the seed and fertilizer
hoppers are empty, add or
remove weights to ensure
proper penetration under the
toughest soil conditions in the
field. 

ÉQUIPEMENT DE SEMIS

AJUSTEMENT DU SEMOIR – LISTES DE VÉRIFICATION

CONTRÔLE DE LA PROFONDEUR ET DE LA PÉNÉTRATION

Assurez-vous que la barre porteuse de coutres est au même niveau que les disques 
rayonneurs.

Vérifiez l’usure des disques et apportez les modifications nécessaires.

Ajustez les butées de profondeur des roues afin que la profondeur soit constante.

Ajoutez ou enlevez du poids pour permettre une pénétration adéquate lorsque les conditions
du sol sont difficiles au champ, même lorsque les trémies à semences et à engrais sont vides.

Ajustez les ressorts de pression au besoin.

Assurez-vous que les coutres et que les disques rayonneurs sont alignés.

GESTION DES RÉSIDUS

Ajustez la profondeur de coupe et la pression.

Choisissez les coutres selon le type de résidu :
� les coutres plus larges (à cannelures de 3 cm (1 po) maximum) enlèveront plus de résidus
� les coutres ondulés ou étroits hachent mieux les résidus

Augmentez l’espace entre les rangées.

Décalez les distributeurs de semences.

Remarque : la largeur des roues plombeuses doit toujours correspondre à celle de la zone
travaillée, sauf si vous utilisez des roues plombeuses de 4 po pour contrôler la profondeur
dans les sols sableux.

On ajoute souvent des herses à l’arrière du semoir pour aider à replacer la terre sur la
rangée de semis et répartir les résidus également.

2 8 L E S  P R A T I Q U E S  D E  G E S T I O N  O P T I M A L E S  � S E M I S  D I R E C T

Un coutre ondulé forme une bande étroite qui peut limiter la profondeur de travail du disque. Une
bande travaillée plus large peut être nécessaire pour optimiser le dépôt des semences ou de l’engrais.
Un coutre à cannelures étroites convient habituellement, mais un coutre à larges cannelures peut être
requis pour les disques rayonneurs larges.

Équipement 
de semis

Si l’appareil est réglé
pour travailler des
rangs étroits, semez à
l’oblique dans les 
anciennes cultures afin
de prévenir le blocage
par les résidus.
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Équipement 
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

SEMENCES OU ENGRAIS • faible pénétration des coutres • ajutez du poids
PEU PROFONDS • ajutez la profondeur des coutres

• changez de type de coutre; un coutre plus
étroit pénètre mieux dans le sol

• assurez-vous que les coutres sont affûtés
• évitez de semer si le sol est trop sec

• mauvais alignement de • alignez le coutre de travail et le distributeur
l’élément semeur et du d’engrais ou le disque rayonneur
distributeur d’engrais • ne plantez pas près des coins

• utilisez un coutre plus large ou plus efficace 
(surtout sur les barres porteuses de coutres)

• assurez-vous que les bagues et la tringlerie
sont serrées sans être tordues

• rebondissement de • augmentez la tension des ressorts de 
l’élément semeur l’élément semeur

• allez moins vite

• mauvaise pénétration de • vérifiez le réglage de la profondeur de semis et 
l’élément semeur l’accumulation de boue sur les roues de jauge

• augmentez la tension des ressorts de l’élément;
diminuez celle des ressorts des roues plombeuses

• ajustez la profondeur des coutres pour garantir
un sol meuble à la profondeur de semis

• alignez les coutres et les distributeurs et 
vérifiez leur usure

MAUVAISE FERMETURE • tassement inadéquat du sol • augmentez la pression sur la roue plombeuse
DU SILLON ou mettez une roue plus lourde

• choisissez une roue plombeuse plus étroite ou
faites une bande plus large et plus profonde
(travail plus intensif au coutre)

• sol trop humide • plantez lorsque l’humidité du sol est adéquate
• installez un système de drainage au moyen de 

tuyaux pour améliorer l’humidité variable du sol
• utilisez une houe rotative, une herse étrille à

balancier ou un coutre peu profond pour 
enlever les résidus et accélérer l’assèchement

DIAGNOSTIC DES SEMOIRS POUR LE SEMIS DIRECT
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Équipement 
de semis

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

DÉPÔTS IRRÉGULIERS DE • roue motrice ou coutre • ajoutez du poids sur le semoir
SEMENCES OU MANQUES qui glisse • assurez-vous que les coutres gardent l’élément

semeur dans le sol
• utilisez des coutres plus étroits et faites un travail 

plus profond du sol
• ajoutez du fluide à la roue motrice
• ne mettez pas trop de pression sur les 

éléments semeurs

SEMIS TROP PROFONDS • éléments semeurs • allégez le semoir
trop profonds • ajustez le réglage de profondeur des éléments semeurs

• ajoutez des butées de profondeur aux vérins 
hydrauliques des roues rétractiles

• réglez les roues plombeuses à la bonne profondeur
• mettez une roue plombeuse plus large pour garantir 

le contrôle de la profondeur

BLOCAGE PAR LES RÉSIDUS • mauvais passage des résidus • il doit y avoir un espace adéquat entre les éléments 
résidus semeurs, les roues plombeuses, les roues rétractiles,

etc. pour permettre le passage des résidus.
• le passage des résidus peut être facilité par le 

décalage des éléments semeurs
• décalez les coutres; le décalage pour les lames

de 17 po doit être de 6 à 8 po
• utilisez des roues plombeuses étroites

• résidus trop abondants • travaillez le sol à l’oblique dans les anciennes cultures
• semez entre les anciennes rangées
• mettez le foin en balles
• répartissez les résidus de façon uniforme à la récolte
• utilisez une houe rotative, une herse étrille à balancier  

ou un coutre peu profond pour enlever les résidus

• résidus non coupés • faites correspondre la taille du coutre à la 
profondeur de coupe (voir page 35)

• assurez-vous que les coutres sont affûtés
• ajustez la profondeur des coutres
• utilisez une houe rotative, une herse étrille à balancier 

ou un coutre peu profond pour enlever les résidus
• utilisez un coutre ondulé (de charrue)

PEUPLEMENT INÉGAL • résidus intégrés à la bande • ajustez la profondeur du coutre et la vitesse de
de terre travaillée travail de manière à ce que les résidus soient bien

dégagés des rangées

DIAGNOSTIC DES SEMOIRS POUR LE SEMIS DIRECT (suite)



ÉQUIPEMENT DE SEMIS

3 1L E S  P R A T I Q U E S  D E  G E S T I O N  O P T I M A L E S  � S E M I S  D I R E C T

Équipement 
de semis

PLANTEURS POUR SEMIS DIRECT

INSTALLATION DES PLANTEURS

Assurez-vous que le réglage du planteur correspond aux conditions au champ.

� l’installation des coutres
� l’uniformité des profondeurs de semis et du dépôt des semences
� le poids.

Assurez-vous que le réglage du planteur correspond aux conditions au champ.

Composantes d’un planteur pour semis direct. Les coutres travaillent le sol pour y
déposer les semences et l’engrais. La sarcleuse enlève les résidus de la rangée.

On peut ajouter du poids sur le
châssis du semoir ou du planteur.

Pour que l’élément semeur
pénètre bien dans le sol, assurez-
vous que le coutre de travail est
aligné avec le disque rayonneur.

Les coutres doivent être affûtés et
réglés à la bonne profondeur pour
hacher les résidus efficacement.

Roues
plombeuses

Disques 
rayonneurs et

roues de jauge
de profondeur

Sarcleuse Disque 
rayonneur/
distributeur

d’engrais

Coutres 
de travail

Sillon
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SÉLECTION ET INSTALLATION DES COUTRES
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Disque

rayonneur

Disque

rayonneur/

distributeur


d’engrais

Coutre

ondulé

Coutre

cannelé

Coutre

cannelé

Sol

meuble

Sol

meuble

Système à 3 coutres

Les deux coutres extérieurs se trouvent à au
moins 5 cm (2 po) de la ligne de semis. Chaque
coutre peut être suivi d’un patin ou d’une lame
à engrais. Le coutre central travaille le sol à
l’avant du disque rayonneur, débarrassant
celui-ci des débris et assurant le dépôt des
semences à la profondeur désirée dans un sol
travaillé où il n’y a pas de résidus. Conseils :

• Le coutre central doit guider les deux 
autres coutres.

• La vitesse du planteur doit permettre 
d’enlever les résidus du rang.

Disque 

rayonneur/

distributeur


d’engraisDisque

rayonneur

Coutre

cannelé

Coutre

cannelé

Sol

meuble

Système à 2 coutres

Les deux coutres utilisés dans ce système sont
plus près l’un de l’autre, créant un lit de
semence plus étroit. Les résidus passent plus
librement à l’intérieur des coutres s’ils sont
munis de bras gauche et droit.

Disque

rayonneur

Disque

rayonneur/

distributeur


d’engrais

Coutre

ondulé

Coutre

ondulé

Sarcleuse

Sol 

meuble

Sol

meuble

Coutres et sarcleuses

Généralement, ce système comprend deux
coutres. Si les distributeurs d’engrais peuvent
pénétrer le sol non travaillé, un seul coutre est
nécessaire. La zone travaillée est étroite (si on
emploie deux coutres) et les coutres employés
sont de type ondulé, cannelé ou à coupelles.
Les résidus sont enlevés par des sarcleuses
installées sur les éléments semeurs. La con-
figuration que vous choisirez dépend du type
de résidu.

Équipement 
de semis
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CHOIX DES COUTRES

Dans un système à deux coutres : 
� utilisez des coutres à cannelures de 5 cm (2 po) pour obtenir une zone travaillée plus large
� un coutre à cannelures de 3 cm (1 po) travaille une zone plus étroite et produit un lit de

semence plus fin.

Vous pouvez installer un coutre à cannelures de 3 cm (1 po) devant le distributeur d’engrais
de démarrage et un coutre à cannelures de 5 cm (2 po) pour l’application d’azote.

Dans un système à trois coutres :
� un coutre principal à cannelures de 5 cm (2 po) déplace les résidus davantage mais ne

déplace pas beaucoup le sol
� vous pouvez le faire suivre de deux coutres à cannelures de 3 cm (1 po)
� vous pouvez également combiner plusieurs types de coutres
� une sarcleuse peut être ajoutée au système mais sera trop vigoureuse dans la plupart 

des cas.

Dans un système à deux coutres et sarcleuse :
� un coutre à cannelures de 3 ou 5 cm (1 ou 2 po) est placé devant le distributeur d’engrais

de démarrage
� un coutre gaufré ou ondulé à 24 ou 25 cannelures est situé devant le disque rayonneur.

Si le coutre n’est pas situé devant le disque rayonneur, servez-vous d’un coutre à cannelures
de 1 ou 2 po comme dans le système à deux coutres. Un troisième coutre peut être ajouté à
ce système.

PROFONDEUR ET DISPOSITION DES COUTRES

Les coutres doivent travailler une zone de largeur et de profondeur désirée. Certains agricul-
teurs forment un lit de semence de 3 po de largeur et de 5 po de profondeur, d’autres de 8 à
10 po de largeur et de 6 po de profondeur. Plus on travaille le sol, plus le coût de
l’équipement, le poids du planteur et la puissance exigée augmentent. Il est important d’éviter
de trop travailler le sol pour le préparer à recevoir la culture.

Il est également important de pouvoir facilement faire des ajustements d’un champ à l’autre et
au sein du même champ; les barres hydrauliques porteuses de coutres sont un atout.

Installez les coutres de travail sur une barre porteuse, et non pas sur les éléments semeurs.
Ces derniers sont l’organe de précision du planteur et doivent être traités avec soin.

Dans un système à deux coutres et sarcleuse et un système à trois coutres :
� lorsque le coutre est aligné à la ligne de semis et qu’il n’y a pas d’autre travail du sol, 

(c.-à-d. qu’il n’y a pas d’autres coutres derrière et de chaque côté), la profondeur du
coutre doit être au maximum de 1/2 po de plus que celle des semences.

� les coutres de travail doivent être réglés à la profondeur du sol sec ou à la 
profondeur voulue.

� lorsque le coutre est aligné à la ligne de semis et qu’il y a des coutres de travail derrière,
réglez le coutre à la profondeur du sol sec.

CONSEIL POUR 
L’INSTALLATION

La première fois que
vous installez des
coutres, abaissez le
planteur jusqu’à ce que
la tringlerie parallèle
soit horizontale. Ensuite,
mesurez la barre 
porte-outils et ajoutez
une somme égale à la
profondeur de travail
des coutres. Faites un
essai au champ.

Peter Johnson, du
ministère de
l’Agriculture, de
l’Alimentation et des
Affaires rurales de
l’Ontario, explique
l’importance de la
sélection et de 
l’installation adéquates
des coutres pour
obtenir un 
peuplement sain.
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Coutres préparant un lit de semence. Le sol est effrité entre eux et les résidus sont enlevés
de la rangée.

Le coutre 1 tourne vers le haut au
moment où le coutre 2 tourne vers
le bas parce que le coutre 1 est
monté devant le coutre 2.

Le lit de semence final est sem-
blable au sol travaillé selon les
méthodes conventionnelles; l’envi-
ronnement est donc favorable pour
les semences et n’exige pas l’utili-
sation excessive de composantes
de semis de précision. La pression
excessive et les roues plombeuses
en fonte sont habituellement inutiles.

La rotation opposée des coutres
attribuables à leur décalage 
permet d’entraîner et d’émietter le
sol entre les coutres. Cela permet
de bien ameublir le sol sans en
faire trop tomber du lit de semence,
surtout si on utilise des coutres à
cannelures étroites ou ondulés.

ÉQUIPEMENT DE SEMIS

POURQUOI DÉCALER LES
COUTRES DE TRAVAIL?

D
on

 L
ob

b

Équipement 
de semis

Bande travaillée finale
(Lit de semence)

Coutre 1 Coutre 2
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PASSAGE DES RÉSIDUS

COUTRES

Le passage des résidus entre plusieurs coutres peut être facilité par :
� l’utilisation des bras droit et gauche des coutres afin d’éviter les blocages entre les coutres

rapprochés
� le décalage des coutres, ce qui diminue les risques de blocage et rend l’émiettement du sol

entre les coutres plus efficace.

Les coutres doivent bien hacher les résidus afin d’éviter le blocage et doivent donc toujours
être affûtés à l’aide d’un affûteur. Pour le travail profond du sol, il faut des coutres de plus
grand diamètre afin d’éviter qu’ils rabattent les résidus devant eux.

ÉLÉMENTS SEMEURS
Le passage des résidus peut être amélioré en décalant les éléments semeurs.

POIDS

Il faut souvent ajouter du poids:
� pour empêcher les coutres de soulever le châssis; lorsque le sol est dur ou sec, les coutres

peuvent ne pas pouvoir pénétrer dans le sol à la profondeur voulue, ce qui peut empêcher
les éléments semeurs de déposer les semences à cette profondeur.

� afin que les roues motrices ou de jauge restent toujours sur le sol pour éviter de glisser.

Plus de 45°

COUTRE USÉ

45° COUTRE DE 17 PO

Remplacez les coutres lorsqu’ils commencent à repousser
les résidus.

Un coutre bien affûté aura l’angle idéal pour couper 
les résidus.



ÉQUIPEMENT DE SEMIS

POIDS NÉCESSAIRE

Le poids requis dépend :
� du nombre de rangées
� du nombre et du type de coutres par rangée

� les coutres à large bord tranchant comme les coutres cannelés exigent un plus grand poids 
pour la pénétration que les coutres droits.

� utilisez le moins grand nombre possible de coutres de travail pour obtenir l’effet 
recherché; chaque coutre de plus augmente le poids, la puissance nécessaire et les coûts.

� des conditions du sol
� de la configuration des roues du châssis du planteur
� de l’emplacement des coutres sur le châssis

Le poids du planteur doit être adéquat pour garantir que les coutres pénètrent dans le sol
dense et dur; il faut souvent plus de 400 livres par coutre. La solidité du châssis du planteur
est essentielle pour résister à cette pression.

EMPLACEMENT DU POIDS

Installez les coutres à l’avant du planteur et ajoutez du poids à l’arrière afin de diminuer le
poids et la puissance totaux nécessaires.
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Placement adéquat du poids sur un planteur pour semis direct pour bien faire
pénétrer les coutres

Le châssis du planteur est en réalité un simple levier uni par une charnière à la tige de la
barre d’attelage. Pour minimiser la puissance requise, il faut savoir où placer le poids 
supplémentaire minimum pour obtenir l’effet maximum.

L’équation suivante sert à calculer l’effet d’un poids placé à divers endroits sur un planteur.

FB x DB = FA x DA               Supposant que FB = 1 000 livres 

FA                  = (FB x DB)/DA DB = 15 pi 

= (1 000 x 15)/10 FA = force inconnue

= 1 500 livres DA = 10 pi

Un poids de 455 kg (1 000 livres) placé au point A donnera aux
coutres une force de 455 kg. Si le même poids est placé au point B, 
il donne une force de 680 kg (1 500 livres) aux coutres.

DA

DB

AB

Équipement 
de semis
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ACCESSOIRES DE DÉPÔT DE L’ENGRAIS

FORME D’ENGRAIS FONCTION TYPE D’ACCESSOIRE COMMENTAIRES

SEC • placer l’engrais à côté des • disque rayonneur simple • le disque hache les résidus
semences et sous elles • coutre et disque double • les disques décalés sont plus efficaces

• l’angle du disque ne doit pas être
trop grand 

• coutre et lame • dans cette combinaison, les résidus
et les petites pierres ont tendance à
bloquer l’équipement

• coutre et tube • dans cette combinaison, il faut un
distributeur d’engrais coutre cannelé pour intégrer l’engrais

(l’intégration peut être moins  
profonde que voulue)

• placer l’engrais avec les • applicateur d’insecticide • l’engrais est placé dans le sillon (tenir
semences de maïs compte de la taille des granules)

LIQUIDE • placer l’engrais à côté des • coutre et pal injecteur • l’engrais est injecté dans le sillon 
semences et sous elles formé par le coutre

• placer l’engrais de démarrage • distributeur d’engrais
Pop-up près des semences

Les coutres doivent hacher les résidus afin d’assurer le dépôt adéquat de l’engrais.
Remarque : Assurez-vous que l’engrais se trouve à bonne distance de la rangée et d’en utiliser des doses sûres.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

SEMENCES OU ENGRAIS • faible pénétration des coutres • ajoutez du poids au châssis du planteur
PEU PROFONDS • ajustez la profondeur des coutres de travail

• changez de type de coutre; un coutre plus étroit
pénètre mieux dans le sol

• évitez de semer si le sol est trop sec
• assurez-vous que les coutres sont affûtés

• mauvais alignement de • alignez le coutre de travail et le distributeur 
l’élément semeur et du d’engrais ou le disque rayonneur
distributeur d’engrais • surveillez l’usure de la tringlerie parallèle car elle

peut avoir une incidence sur le coutre et sur 
l’élément semeur

• sur les barres porteuses de coutres, il faut peut-être
des coutres plus larges, plus dynamiques

• rebondissement de • installez des butées de profondeur oscillantes sur 
l’élément semeur les roues de jauge

• augmentez la pression sur l’élément semeur
• travaillez une zone plus large
• assurez-vous que les trémies sont pleines
• allez moins vite

DIAGNOSTIC DE L’ÉQUIPEMENT DU PLANTEUR POUR LE SEMIS DIRECT
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

SEMENCES OU ENGRAIS • mauvaise pénétration de • ajustez le réglage de la profondeur de semis
PEU PROFONDS l’élément semeur • ajustez la tension des ressorts de l’élément ou celle

des ressorts des roues plombeuses
• ajustez la profondeur des coutres de travail
• alignez les coutres de travail et les disques rayonneurs
• travaillez une zone plus large

• disques rayonneurs • vérifiez l’usure du disque double et remplacez-la lorsque
doubles usés son diamètre a 1 po de moins que la normale

• compensez le diamètre plus petit en ajustant les butées
de profondeur

• remplacez les disques usés

MAUVAISE FERMETURE DU SILLON • tassement inadéquat du sol • augmentez la pression sur la roue plombeuse
• choisissez une roue plombeuse plue étroite ou 

travaillez une bande plus large
• changez les coutres pour travailler une zone plus 

large (plus grand nombre de coutres)
• sol trop humide • plantez lorsque l’humidité du sol est adéquate

• procédez à un désherbage chimique pour accélérer
l’assèchement du sol

• installez un système de drainage au moyen de tuyaux
pour améliorer l’humidité variable du sol

• mettez la paille de céréales en balles et enlevez-la
• faites un travail préliminaire du sol

DÉPÔTS IRRÉGULIERS DE • roue motrice ou coutre qui glisse • ajoutez du poids au planteur
SEMENCES OU MANQUES • ajoutez du fluide à la roue motrice

• choisissez une roue motrice ou un coutre plus efficace
• diminuez la pression sur les éléments semeurs
• utilisez moins de coutres de travail

SEMIS TROP PROFONDS • profondeur des coutres de • relevez les coutres
travail trop grande • ajustez le réglage de profondeur des éléments semeurs

• éléments semeurs trop profonds • ajoutez de la pression sur les roues plombeuses
• enlevez du poids du planteur

BLOCAGE PAR LES RÉSIDUS • mauvais passage des résidus • il doit y avoir un espace adéquat entre les éléments
semeurs, les roues plombeuses, les roues rétractiles, 
etc. pour permettre le passage des résidus

• résidus trop abondants • plantez entre les anciennes rangées
• enlevez la paille des champs de céréales
• répartissez les résidus également à la récolte

• les résidus ne sont pas hachés • faites correspondre la taille du coutre à la profondeur
de la coupe

• assurez-vous que les coutres sont affûtés
• attendez que les résidus soient secs avant de semer
• ajustez la profondeur du coutre

GRANDE PUISSANCE EXIGÉE • coutres de travail ou • relevez les coutres de travail
sarcleuses trop profonds • relevez le sarcleuses de manière à ce qu’elles enlèvent

les résidus de la rangée seulement
• travail excessif des coutres • utilisez moins de coutres

de travail • travaillez le sol moins profondément

Équipement 
de semis

DIAGNOSTIC DE L’ÉQUIPEMENT DU PLANTEUR POUR LE SEMIS DIRECT (suite)
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PLANTEURS POUR LE BILLONNAGE

Les planteurs pour le billonnage enlèvent les résidus et un peu de terre du dessus des billons
et les déposent dans l’entre-rang. Les producteurs qui pratiquent la culture en lignes doivent
ensuite lutter contre les mauvaises herbes. Il y a plusieurs façons de dégager le dessus des
billons, comme on l’explique à la page 20 du fascicule Grandes cultures de la série des
Pratiques de gestion optimales.

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR SEMER DU MAÏS EN RANGS ÉTROITS

Dans la culture du maïs en rangs étroits, un rang étroit a une largeur de moins de 28 à 
36 po. La plupart des travaux des chercheurs et des agriculteurs au cours des dernières
années ont porté sur l’effet de l’étroitesse des rangées. Le maïs cultivé en rangs étroits par
semis direct a cependant reçu peu d’attention.

Points à examiner :
� l’étroitesse des rangs donne moins d’espace aux résidus pour circuler.
� les possibilités d’application d’azote sont limitées.
� l’augmentation du nombre de résidus peut avoir une incidence sur la culture suivante.

De nombreux adeptes du billonnage travaillent le sol des billons
par semis direct avec un système à deux coutres et sarcleuse. 

Assurez-vous que
quelqu’un examine
les composantes et
vérifie le réglage
après le travail de
chaque champ.




